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TEGERA®  901  
Læderhandske, uforet, 0.6-0,7 mm gedeskind, neopren, 
Cat. II, sort, Velcro®, til præcisionsarbejde 
 

FORKLARING 
Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstrem god 
fingerspidsfølelse, slidstærk, meget god pasform, god 
støddæmpning 

 
SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround 

KATEGORI Cat. II 

STØRRELSER 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

MATERIALE I HÅNDFLADE Gedeskind 

TYKKELSE I HÅNDFLADE 0.6-0,7 mm 

MATERIALE I OVERDEL Neopren 

FOR Uforet 

FINGERSPIDS NIVEAU 5 

LUKNING Velcro® 

LÆNGDER 250 mm 

FARVE Sort 

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60 

DISPLAY Tråd 

MATERIALESPECIFIKATION Læder, chloropren, naturlig latex 

STØRRELSE ART. NR. EAN-NR.

7 901-7 7392626021990

8 901-8 7392626022003

9 901-9 7392626022010

10 901-10 7392626022027

11 901-11 7392626059962

12 901-12 7392626059979

13 901-13 7392626059986
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EKSTRA FUNKTIONER 
Til touchkærme, forstærket håndryg, foret håndryg 
 

PRIMÆR BESKYTTELSE 
Modvirker risiko for:, vibrationsskader, slidskader, vabler, 
hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs 
 

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER 
Finmonteringarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, 
byggearbejde, tømrerarbejde, lagerarbejde 
 

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER 
Automotive, building and construction 
 

ARBEJDSTYPE 
Let anvendelse

         Cat. II
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TEGERA®  901  
 EC-TYPE UNDERSØGELSE  
Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham 
Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, 
United Kingdom 

 
 BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV 

EN 420:2003 Beskyttelseshandsker - generelle krav og 
prøvningsmetoder 

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab Opnået niveau (Maks. 
ydeevne)

A) Slidstyrke (antal omdrejninger) 4 (4)

B) Snitbestandighed (indeks) 1 (5)

C) Rivebestandighed (Newton) 2 (4)

D) Stikbestandighed (Newton) 1 (4)

 
EN 388 – Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert 
sikkerhedsniveau). 

Beskyttelsesniveau 1 2 3 4 5

A) Slidstyrke (antal omdrejninger) 100 500 2 000 8 000  

B) Snitbestandighed (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) Rivebestandighed (Newton) 10 25 50 75  

D) Stikbestandighed (Newton) 20 60 100 150  
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